
TECHNISCHE TEXTILIEN

VON DER IDEE BIS ZUM PRODUKT

... made in Germany



MIT SPITZENPRODUKTEN
ZUM ERFOLG

Kompetenz, Flexibilität und Innovations-
bereitschaft: Diese Unternehmensleitlinien 
verfolgt die Asglatex Ohorn GmbH mit aller 
Konsequenz. 
In seiner über 80-jährigen Tradition in der 
Herstellung von technischen Geweben hat 
sich unser mittelständisches Unternehmen 
damit erfolgreich am Markt behaupten 
können und steht heute für ausgezeichnete 
Qualität und kurze Produktionszeiten im 
Dienste unserer Kunden. 

Unsere moderne Fertigung ermöglicht eine 
große Bandbreite qualitativ hochwertiger 
Produkte. Die Kernkompetenzen liegen in 
der Herstellung von Glasgittergeweben und 
Armierungszubehör für die Bauindustrie.
Der Vertrieb von technischen Geweben für 
Anwendungen in verschiedenen Industrie-
bereichen (z.B. GFK) sowie für die Bereiche 
Hitze- und Feuerschutz runden unsere   
Produktpalette ab. Wir liefern für viele       
Industriezweige wie den Schiffs- und 
Automobilbau, die Bauindustrie, Gießereien 
und den Anlagenbau.

Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen 
einen Überblick über unser Standard-
sortiment zusammengestellt. Sollte das    
eine oder andere für Sie wichtige Produkt 
nicht darunter sein, dann sprechen Sie uns 
bitte darauf an.
Da die Preisgestaltung von vielen Faktoren 
abhängig ist, enthält dieser Katalog keine 
Preisangaben. Kontaktieren Sie uns und 
wir erstellen Ihnen gern ein individuelles 
Angebot.

Wir bedanken uns bei unserer Stamm-
kundschaft für die gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit in den letzten Jahren. 
Ebenso freuen wir uns, Sie vielleicht schon 
bald als neuen Kunden begrüßen zu dürfen.

Ihr Asglatex-Team
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Unser Hauptprodukt aus eigener Fertigung 
ist das Gitter- oder Armierungsgewebe. 
Durch langjährige Erfahrung, den Einsatz 
hochwertiger Materialien, gut ausgebildete 
Fachkräfte und bewährte Fertigungs-
prozesse können wir für unsere Kunden 
die gewohnt hohe Qualität „Made in 
Germany” sicherstellen.

Die in unserem Werk hergestellten Gewebe 
zeichnen sich u.a. durch hohe Zugfestigkeit 
und Alkalibeständigkeit aus und werden   
damit den vielseitigen Anforderungen beim 
Einsatz in Fassadensystemen optimal       
gerecht. Selbstverständlich sind sie in     
verschiedenen Farben und bei Bedarf auch 
mit einem beliebigen kundenspezifischen 
Aufdruck erhältlich.
Neben einer Vielzahl unterschiedlicher    
Gewebetypen, führen wir eine große 
Auswahl an Zubehörartikeln, Eckwinkel,        
Anputzleisten, Abschlussprofile und vieles  
andere mehr. Dieses Sortiment entwickelt 
sich ständig, um mit den aktuellen Trends 
der Bauindustrie Schritt zu halten und den 
Bedürfnissen unserer Kundschaft optimal 
gerecht zu werden.

Neben Produkten für die Bauwirtschaft  
vertreibt die Asglatex Ohorn GmbH 
ausgewählte technische Textilien für die      
Bereiche Schweißer- und Hitzeschutz       
sowie für Verstärkungen in den Bereichen 
Polyesterbeharzung / glasfaserverstärkte 
Kunststoffe.

PRODUKT
ÜBERSICHT

Gittergewebe

Zubehörprogramm

Technische Gewebe
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Das Asglatex-WDVS-Gewebe 
aus E-Glas sorgt für eine zu-
verlässige, stabile Armierung 
sowohl bei EPS- als auch bei 
Mineralwoll-Dämmung.

Spannungen, die zum Beispiel 
durch kurzfristige Temperatur-
änderungen auftreten können, 
sind aufgrund der enorm 
hohen Zugfestigkeiten des 
Gewebes kein Problem.

Das Gewebe kann unabhängig 
von seiner Schichtstärke bei 
mineralischen und auch bei 
allen dispersionsgebundenen 
Systemen eingesetzt werden.

Unsere WDVS-Gewebe mit 
ihrer hohen Alkalibeständigkeit  
erfüllen die anspruchsvollen 
Forderungen nach ETAG 004.

GITTERGEWEBE
WDVS-GEWEBE

Art. 03-43 [WDVS-Gewebe]

Glasseidengittergewebe 145 g/m²,

MW ca. 4 x 5 mm

Art. 03-8 [WDVS-Gewebe]

Glasseidengittergewebe 205 g/m²,

MW 7 x 7 mm

Art. 03-1 [WDVS-Gewebe]

Glasseidengittergewebe 160 g/m²,

MW 4 x 4 mm
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Art. 03-3 [Universal-Gewebe]

Glasseidengittergewebe 110 g/m²,

MW 13 x 13 mm 

Art. 03-4 [Universal-Gewebe]

Glasseidengittergewebe 105 g/m²,

MW 6 x 6 mm

Asglatex-Universalgewebe  werden in 
Dreherbindung aus Textilglas (E-Glas) 
mit Spezialausrüstung für besondere 
Schiebefestigkeit / Dimensionsstabilität 
hergestellt und sind extrem alkali- und 
verrottungsbeständig. Sie bieten eine gro-
ße Bandbreite an Einsatzmöglich-keiten 
sowohl im Außen- als auch im      Innen-
bereich. Ob vollflächig oder für
Reparaturarbeiten zur Rissüberbrückung 
eingesetzt, sind unsere Universalgewebe    
jeder Herausforderung gewachsen.

GITTERGEWEBE
UNIVERSAL-GEWEBE



Außenputz-, Innenputz- und 
Panzer-Gewebe runden unser 
Programm ab. Diese Gewebe 
sorgen durch Ihre besondere 
Reißfestigkeit und geringe 
Dehnbarkeit für den erforder-
lichen Spannungsabbau und 
verhindern zuverlässig Risse 
im Putz. Das Innenputzgewebe 
eignet sich auch hervorragend 
zum Überdecken bereits 
vorhandener Risse bei einer 
Sanierung.

Panzergewebe werden vor 
allem im Sockelbereich und 
anderen extrem beanspruchten 
Bereichen eingesetzt. Durch 
ihre stabile Konstruktion sind 
sie in der Lage, sehr große 
Druck-, Zug- und auch 
Stoßkräfte aufzunehmen.

GITTERGEWEBE
AUßENPUTZ-GEWEBE
INNENPUTZ-GEWEBE
PANZER-GEWEBE

Art. 03-5 [Außenputz-Gewebe]

Glasseidengittergewebe 145 g/m²,

MW 10 x 10 mm

Art. 03-6 [Innenputz-Gewebe]

Glasseidengittergewebe 75 g/m²,

MW 5 x 5 mm

Art. 03-15 [Panzer-Gewebe]

Glasseidengittergewebe 335 g/m²
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8 Anputzleisten (Laibungsprofile) bestehen 
aus schlagzähem Hart-PVC und dienen 
dem Putzanschluss im Bereich von Türen 
und Fenstern. Sie verhelfen zu einem  
lot- und fluchtgerechten Laibungsputz, 
stellen eine elastische Verbindung 
zwischen Putz und Fensterrahmen her,  
verhindern so eventuelle Rissbildungen. 

ZUBEHÖR
ANPUTZLEISTEN

6 mm

8 mm

9 mm

für verschiedene Putzstärken

Anputzleisten

6 mm

8 mm

9 mm

für verschiedene Putzstärken
mit alkalibeständigem WDVS-Gewebe

Gewebeanputzleisten



6 mm

9 mm

für verschiedene Putzstärken

Anputzleisten mit Lippe

9 mm

mit alkalibeständigem WDVS-Gewebe

Gewebeanputzleisten mit Lippe

Die Lippe verdeckt das Schaumstoff-
band und schafft so einen optisch 
sauberen Übergang vom Putz zum 
Fenster.

ZUBEHÖR
ANPUTZLEISTEN
MIT LIPPE
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6 mm

9 mm

Hohe dreidimensionale
Bewegungsaufnahme

Optimales Andrücken durch integrierten
Stempel in der Hohlkammer

Sehr gute Putzverkrallung (gelochter
Steg, Riffelung im Putzaufnahmebereich)

Breite Lasche zum
Ankleben der Schutzfolie

Widerstandsfähige und zuverlässige
Gewebebefestigung

Ästhetik durch geringe
Aufbauhöhe und Lippe

Anputzleiste Dynamik
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ZUBEHÖR
ECKWINKEL

Gewebe-Eckwinkel

mit PVC-Eckschiene in verschiedenen
Größen und Farben zur sicheren und
sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

Schenkelmaß

8 cm x 12 cm

10 cm x 15 cm

10 cm x 23 cm

Andere Schenkelmaße auf Anfrage.

10 cm x 15 cm, Abzugskante 5 mm

Gewebe-Eckwinkel mit Abzugskante

Die Abzugskante ermöglicht es, durch
sauberes Abziehen des Mörtels auf der
Kante eine exakte Ecke aufzubauen.

10 cm x 10 cm, 5 mm Putz

Tropfkantenprofil 10 x10

Gewebeeckprofil mit Tropfkante /
Tropfkantenprofile kommen bei
„hervorspringenden” Gebäudeteilen
(z.B. am Balkon) zum Einsatz und
sorgen für ein sicheres Abführen von
Regenwasser weg vom Gebäude.



Ausladungen: 100, 120, 140 und 160 mm

Länge: 200 cm

PVC-Sockelprofil
mit Gewebe und Abzugskante

Dieses Profil minimiert gegenüber 
herkömmlichen Metallprofilen den 
Wärmebrückeneffekt erheblich. 
Es dient als Sockelabschluss der 
Aufnahme von Dämmplatten.

Ausladungen: 80 und 120 mm

Länge: 200 cm

Putzdicke: 6 mm

Sockel-Einsteckprofil

Der übliche Einsatz des Einsteckprofils
erfolgt zwischen Perimeter- und
Fassadendämmung. Das Profil ist
wärmebrückenfrei und die Längsrillung
sorgt für bessere Verkrallung im 
Dämmstoff. Der Einsatz eines üblichen 
Sockelprofils ist bei dieser Variante 
nicht notwendig.

ZUBEHÖR
SOCKELPROFILE
SOCKEL-EINSTECKPROFILE
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NEU – SOCKELPROFILE
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ZUBEHÖR
SONSTIGES

Bewegungsfugenprofil
mit elastischem Mittelteil

Mit Gewebe,
für Fläche und Innenecke.

Länge 200 cm

Putzstärke: 6 mm

90 m / Rolle

Breite 50 und 100 mm

Fugendeckstreifen

Selbstklebendes Glasgitter-Armierungs-
gewebe zur Überdeckung von Rissen
und Fugen bei Gipskartonplatten.



Abschlussprofile (L-Profile)
für verschiedene Putzstärken

Profile aus Hart-PVC mit aufkaschiertem 
Gewebe zur Putzabgrenzung.

3 mm

6 mm

50 cm x 33 cm, 160 g/m², MW ca. 4 x 4 mm

Gittergewebeschwert (Gewebepfeil)
aus WDVS-Gewebe

Gewebepfeile werden zur Eckarmierung 
bei Gebäudeöffnungen eingesetzt
(z.B. Fenster, Türen).

Fugenvlies

Glasvlies 45 g/m², 5 cm breit

Malervlies

Glasvlies 45 g/m², 1 m breit

Vlies

Unsere Vliese werden hauptsächlich 
zum Überdecken von Fugen, Kerben 
und Rissen im Trockenbaubereich 
eingesetzt und sind überstreichbar.

ZUBEHÖR
SONSTIGES
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Unsere technischen Glasseidengewebe 
kommen bei der Polyesterbeharzung für 
diverse Arten von Verstärkungen sowie 
als Bewehrungsschicht im Verbund aus 
glasfaserverstärkten Kunststoffen zum 
Einsatz.

TECHNISCHE GEWEBE
BEWEHRUNG
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Andere Gewebe auf Anfrage.

Glasseidengewebe 200 g/m²

Leinwandbindung, schwarz, Dicke ca. 0,2 mm

Glasseidengewebe 125 g/m²

Leinwandbindung, schwarz, Dicke ca. 0,14 mm

Glasseidengewebe 385 g/m²

Köperbindung, weiß, Dicke ca. 0,35 mm

Glasseidengewebe 235 g/m²

Leinwandbindung, weiß, Dicke ca. 0,3 mm

200 g/m²

 125 g/m²

 385 g/m²

 235 g/m²



Die enorme Bandbreite an 
Einsatzmöglichkeiten 
unserer technischen Gewebe 
beruht auf hervorragenden 
Eigenschaften im Bereich 
der Schall- und Wärme-
isolierung sowie des Hitze- 
und Feuerschutzes. Diese 
Schutzgewebe kommen vor 
allem im Automobil-, 
Schiffs- und Anlagenbau 
sowie in der Bauindustrie 
zum Einsatz.  

TECHNISCHE GEWEBE
HITZESCHUTZ
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Andere Gewebe auf Anfrage.

Glasseidengewebe
mit PU-Beschichtung

grau, 445 g/m², dauerbeständig

bis 250 °C, kurzzeitig bis 500 °C,

Dicke ca. 0,45 mm, beständig gegen

Öle, Fette und Feuchtigkeiten,

hohe Abriebfestigkeit,

Ausrüstung ist schwer entflammbar

Thermtextil weich

grau, 1.000 g/m², dauerbeständig

bis 700 °C, Dicke ca. 1,5 mm,

Gewebe ist nicht brennbar,

hohe Flexibilität und Reißfestigkeit

Asglatex-Feuerschutzgewebe rot

schwere Ausführung, 1.200 g/m²,

Dauerbeständig bis 750 °C, kurzzeitig

bis 1.200 °C, Dicke ca. 2 mm,

Gewebe ist nicht brennbar
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PRODUKTION
UND QUALITÄT

ALLES AUS EINER HAND

Von der Herstellung der Kettbäume in 
der Schärerei über die Weberei, die  
Imprägnierung und Konfektionierung 
liegt bei Asglatex alles in einer Hand. 
So bleiben wir weitgehend unabhängig 
zum Beispiel von Lieferengpässen, 
können rasch auf Kundenbestellungen 
reagieren und eine gleichbleibend 
hohe Qualität gewährleisten.

Gut ausgebildete und hochmotivierte 
Fachkräfte arbeiten bei uns in einem 
eingespielten Team, um den hohen 
Anforderungen unserer Kunden 
jederzeit gerecht werden zu können. 

Deshalb erweitern und modifizieren 
wir laufend unsere Produktpalette.  
Die Gewebe sind in verschiedenen  
Ausführungen erhältlich, die sich je 
nach Verwendungszweck in der 
verwendeten Garn- bzw. Rovingstärke, 
der Maschenweite und dem daraus    
resultierenden Flächengewicht 
unterscheiden.

Bei der Herstellung dieser Gewebe 
sind wir mittlerweile in der Lage,       
nahezu jeden Kundenwunsch zu         
erfüllen. Probieren Sie es aus!

Schärgatter mit Garnspulen

Webmaschine

Imprägnierung mit Umrollanlage
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QUALITÄT IST DER MAßSTAB UMWELT IST VERPFLICHTUNG

Als Hersteller und Lieferant hochwertiger 
Glasfaserprodukte für zahlreiche namhafte 
Kunden sind wir bestrebt, unseren hohen 
Qualitätsstandard zu halten und stetig zu 
verbessern. Die Einführung eines Qualitäts-
managementsystems im Unternehmen hat 
entscheidend dazu beigetragen.
Die Zertifizierung nach ISO 9001 ff. ist für 
uns Ausdruck zielstrebiger und 
gewissenhafter Arbeit auf dem Gebiet der 
Qualitätssicherung und -verbesserung. 
Regelmäßige Qualitätskontrollen im Werk 
selbst sowie die Prüfung durch externe     
unabhängige Labore garantieren unseren 
Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität 
unserer Produkte.

Wir alle sind dafür verantwortlich, dass 
nachfolgende Generationen eine intakte 
Umwelt vorfinden.
Deshalb sind wir von Asglatex konsequent 
bestrebt, unsere Fertigung auf einem       
modernen und damit umweltschonenden 
Niveau zu halten. Der Einsatz besonders 
umweltschonender Materialien, Einhaltung 
von Umweltschutzbestimmungen, aber 
auch die Vermeidung bzw. fachgerechte 
Entsorgung von Abfall sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit.
Natürlich trägt auch die hohe Qualität und 
die damit verbundene hohe Lebensdauer 
unserer Produkte zur Erhaltung unserer 
Umwelt und der Schonung vorhandener 
Ressourcen bei.
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EIN AUSFLUG IN
DIE GESCHICHTE

HOFFNUNGSVOLLER START NEUBEGINN NACH DEM KRIEG

Viele Jahrzehnte reichen die Wurzeln 
unseres Traditionsunternehmens zurück. 
Als Geyer & Co. wird die Firma 1922 in 
Dresden gegründet und stellt zunächst 
Schuhcreme her, die als „Geyerit“ 
Verbreitung findet. 

Doch bereits Mitte der Zwanziger Jahre 
beginnt man in Dresden mit der Herstellung 
von Geweben und  Bändern für technische 
Zwecke, die sich zu einem lukrativen 
Geschäft entwickelt. 

1931 werden die Räumlichkeiten in Dresden 
zu klein. Die Firma Geyer & Co. erwirbt 
ein neues Grundstück in Ohorn. In den 
folgenden Jahren werden in Ohorn weitere 
Zweigbetriebe aufgebaut bzw. gepachtet, 
da die Nachfrage nach den hergestellten 
Produkten ungebrochen hoch ist. 
Zu dieser Zeit arbeiten rund 70 Angestellte 
am Standort Ohorn. 

1945 fallen beide Hauptbetriebe, in 
Dresden und in Ohorn, Bombenangriffen 
zum Opfer und können nicht wieder 
aufgebaut werden. Unter schwierigsten 
Bedingungen wird nach Kriegsende die 
Produktion in den Ohorner Zweigbetrieben 
mit zunächst acht Mitarbeitern wieder 
aufgenommen. 

Durch die stetig steigende Nachfrage nach 
Arbeitschutzbekleidung für Stahlwerke 
und Eisengießereien steigt die Produktion 
bald wieder und eine eigene Konfektion 
kann aufgebaut werden. 

Die wirtschaftliche und politische 
Entwicklung in der DDR macht vor dem      
wiedererstarkten Unternehmen nicht 
Halt. Im Jahr 1972 wird der Betrieb 
vollständig in Volkseigentum überführt. 
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EIN NEUER NAME AUFBRUCH IN EINE NEUE ZEIT

1974 erfolgt die Zusammenlegung mit dem 
VEB Verotex. Das neue Unternehmen erhält 
auch einen neuen Namen und nennt sich 
nun VEB Asglatex Ohorn. 

In den darauffolgenden Jahren werden die 
Webkapazitäten kontinuierlich ausgebaut 
und der Export in andere Länder stark 
erhöht. Um der wachsenden Nachfrage 
gerecht zu werden und vorhandene 
Kapazitäten effektiv zu bündeln, werden 
schrittweise weitere Betriebe eingegliedert. 
Bis zum Jahr 1986 steigt auf diese Weise die 
Beschäftigtenzahl auf 222 Mitarbeiter.

Mit der Wiedervereinigung brechen jedoch 
die gewohnten Absatzmärkte zusammen. 
Die Produktion muss zurückgefahren, die 
Belegschaft drastisch reduziert werden.    
Zunächst wird der Betrieb unter Verwaltung 
der Treuhandgesellschaft weitergeführt. 

1992 wird die Firma privatisiert und ein 
ganz neues Kapitel der Firmengeschichte 
beginnt. Unter dem Namen „Asglatex       
Hitzeschutzmaterialien GmbH Ohorn“ wagt 
das Unternehmen unter Federführung des 
neuen Eigentümers Gerhard Bürger mit 23 
Beschäftigten den Neustart. Der Betrieb 
spezialisiert sich auf die Produktion von 
Bauarmierungsgewebe, Gewebe für den 
Isolationsbereich und diversen K onfektions-
erzeugnissen für den Einsatz im Hitze- und 
Schweißerschutz sowie technischen 
Konfektionsartikeln.

In der Folgezeit werden entscheidende 
Investitionen getätigt. Unter anderem 
werden eine neue Imprägnieranlage, 
Webmaschinen, Computertechnik und ein 
Warenwirtschaftsprogramm angeschafft, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Im Jahr 2008 erfolgt die Übernahme der   
Asglatex Ohorn GmbH durch das polnische 
Unternehmen CB S.A. und die Bürger 
Glas- und Fasertechnik Lauscha (BGF).

Unter neuer Führung wird schließlich die 
wirtschaftliche Strategie unseres 
Unternehmens neu ausgerichtet und den 
veränderten Marktbedingungen angepasst. 
Die alte Konfektionsabteilung wird 2009 
geschlossen.

Seit 2011 ist die Firma CB S.A. alleiniger  
Gesellschafter der Asglatex Ohorn GmbH.



 

Tel.
Fax
E-Mail
Web

Asglatex Ohorn GmbH
Röderstraße 15
D-01896 Ohorn 

 

 
+49 (0) 35955  859-0
+49 (0) 35955  859-99
info@asglatex.com 
www.asglatex.com W
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